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<div class="table-responsive"><table class="table table-hover"><thead class="thead-
light"><tr><th scope="col">Nutzung:</th><th scope="col"></th><th scope="col">
Blrogebadude mit Halle

</th></tr></thead><tbody><tr><th scope="row">NGF Gesamtflache*</th><td>
Biiro</td><td>497,88 m

</td></tr><tr><th scope="row"></th><td>Lagerhalle</td><td>580,16m’
</td></tr><tr><th scope="row">Geschosse:</th><td></td><td>4 Geschosse</td></
tr></tbody></table></div><div class="footer-info"><p><strong>* Hinweis zur
Flachenberechnung:</strong> Alle dargestellten Flachen und Flachenberechnungen
zu Wohnflachen (kurz WF) und Grundflachen (kurz GF) wurden gemé(3 der Verordnung
zur Berechnung der Wohnflache (Wohnflédchenverordnung - Wo FIV) vom 25.
November 2003 (BgBl. | S. 2346) ermittelt.</p></div>

Daten + Fakten

Nutzung: Biirog-

NGF Blro 49788
Lagerha- 580,16m?

Geschosse: 4

* Alle dargestellten Flachen und
Flachenberechnungen zu Wohnflachen (kurz
WF) und Grundflachen (kurz GF) wurden
gemal3 der Verordnung zur Berechnung der
Wohnfléche (Wohnflachenverordnung - Wo
FIV) vom 25. November 2003 (BgBl. | S. 2346)
ermittelt.
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